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Digox 6.1 K-S 
 
 

Технические характеристики 
 

Модель: Digox 6.1 K-S 
Диапазон измерения: 0.01...5000 мкг/л O2 

Предустановленные стандартные диапазоны измерения 
0.01...20 мкг/л O2 

0.01…100 мкг/л O2 

0.01...1000 мкг/л O2 

опционально, заводская настройка может быть изменена 
Метод измерения: Потенциостатическая 3-электродная измерительная система 

Измерительный электрод:  Серебро 
Противоэлектрод: Нержавеющая сталь (марка 1.4571) 

Электрод сравнения: Серебряный/хлористо-серебряный с 3M электролитом KCl 
Проводимость пробы: >1.5 мкСм/см, с активной высоковольтной ячейкой до 0.055 мкСм/см 

Дисплей: Графический 
Погрешность: ±1% от верхнего диапазона измерений в диапазоне 0...1000 мкг/л 

Цифровой интерфейс: Ethernet (опционально) 
Profibus DP (опционально) 

Аналоговые выходы: 3 выхода 0(4) – 20 мА (активные) 
беспотенциальные, линейные, билинейные, логарифмические 
свободно присваеваемые в зависимости от концентрации, расхода, 
температуры 
Опционально: 
1 выход 0(4) - 20 mA (пассивный) 
Примечание: 

Коммутационные выходы: 5 коммутационных выходов 60 В/120В~, 0.5 A, переключающий контакт 
Свободно настраиваемые на предел, общий сбой (настраиваемая полярность), 
калибровочный сигнал, сигнал удержания величины, измеряемый диапазон. 

Постоянная времени t90: <10 с 
Температура пробы: 0...60°C (компенсация до 50°C) 

Давление пробы: 0…8 бар, максимальное - до 16 бар 
Расход пробы: 3…20 л/ч, компенсируемый (может быть перекрыт) 

Калибровка: автоматическая, ручная, поверка 
Рабочие условия 

эксплуатации: 
температура окружающей среды 0...40°C 
относительная влажность воздуха 10-95% без конденсации 
электропитание 100 – 240В~, 50/60 Гц, 20ВА опционально 24В 

Класс защиты: IP65 
Масса: 8 кг, включая монтажную панель из нержавеющей стали 

Габаритные размеры (HxWxD): 270 x 330 x 140 мм 
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