
Digox 6.1 HY-S

Анализатор содержания 
гидразина в высокочистой воде

Анализатор Digox 6.1 HY-S 

Действие анализатора основано на 
амперометрическом методе измерений.
Гидразин окисляетсяна золотом измерительном 
электроде. Измерительный электрод находится в 
непосредственном контакте с пробой что 
обеспечивает высокую точность и быстрый отклик 
измерительной системы. 

Главное преимущество анализаторов Digox 6.1 
является простота эксплуатации и большой 
интервал между техническим обслуживанием.  
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Технические характеристики

Digox 6.1 HY-S
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Тип Digox 6.1 HY-S стационарный (DG 77.50.00)

Диапазон измерения 0…1,000 мкг/л гидразина

Погрешность < 1 % в диапазоне  0...1,000 
или ± 3 мкг/л в диапазоне 0...100 мкг/л

Разрешение 0.1 µg/l 

Время отклика t90 < 8 с

Калибровка калибровка по эталонному прибору или по стандартному раствору

Регистратор данных непрерывный регистратор данных с настраиваемым интервалом 
записи. общая память регистраторов 4000 измерений

Расход пробы 3-20 л/ч (в этих пределах работает 
компенсация)

рН пробы стабильное значение pH в диапазоне 9.0-10.0 (±0.2) 

Давление пробы максимум 8 бар

Температура пробы 0...60°C (в этих пределах работает температурная компенсация)

Температура окружающей среды 0...40°C

Выходные сигналы • 3 токовых выхода 0/4-20 мА
• 5 реле сигнализации 60В/0,5А

Интерфейс передачи данных опционально USB 2.0 или Ethernet 

Электропитание ~100-240В, 50/60 Гц 20ВА, 
опционально 24В пост. тока

Класс защиты IP65

Вес 8 кг для анализатора на панели из 
нержавеющей стали

Размеры 580 x 335 x 140 мм (В*Ш*Г)




